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Anexo |. Caracteristicas y consideraciones técnicas particulares del
conjunto arquitectonico de Avenida Comercial 2 - 4, en Barainain.
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1. Ambito y antecedentes.
El ambito de Avenida Comercial 2-4, en Barafiain, esta formado por un total de 130 viviendas
distribuidas en dos portales y en escaleras A, By C.

Direccion Portal | Escalera| N2viviendas | Tipologia Ao
2 A 46 S+B+11+A | 1979
Avda. Comercial 4 B 42 S+B+E+10+A| 1979
C 42 S+B+E+10+A | 1979

Portales 2 130 viviendas

El conjunto arquitecténico se compone de 3 torres que constan de sétano, entresuelo (solo
en torres correspondientes con escaleras B y C), planta baja, 10 u 11 alturas segun la escalera
y atico. La planta baja estd destinada a locales y garajes. El uso de las plantas de entresuelo y
sotano es de garaje.

Segun los datos que refleja el catastro las superficies son las siguientes:

Total superficie viviendas (m2) 12.526
Total superficie de locales sobre rasante (m2) 1.623
Total n2 de viviendas (uds.) 130
Total superficie construida (m2) 14.149
% Sup. viviendas 88,53%
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El pasado 4 de mayo de 2022 técnicos de Nasuvinsa celebraron una reunién de coordinacién
con el administrador de fincas y la junta rectora, gracias a la cual se decide iniciar el presente
procedimiento que pueda concluir con la rehabilitacidon energética de estos inmuebles.

2. Tipologia arquitectonica.

Este conjunto arquitectdnico posee su fachada principal a la denominada Avenida Comercial
y al norte linda con la Ronda de Barafiain. Entre ambas calles existe un gran desnivel que se
soluciona con plantas de garaje sobre rasante respecto de la Ronda de Barafiain. Tiene forma
de trapecio irregular.

El dmbito configura un conjunto arquitectdnico homogéneo, en base al proyecto original
redactado por los arquitectos M. A. Goii Romero y F. J. Sarobe Pueyo, construido en el aifo
1979.

Por el momento de construccién, el conjunto presenta una serie de carencias constructivas
desde el punto eficiencia energética.
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Avenida Comercial 2-4 en Barafiain

Los inmuebles responden una tipologia de torre, denominadas torre E1, E2 y E3 en proyecto
original. Las torres E1 y E2 constituyen el portal 4 (escalera By C) y la torre E3 constituye el
portal 2 (escalera A).

Cada una de las torres incluye 4 viviendas por planta y 2 en atico, comunicadas por un nucleo
de comunicacién central, con una altura de S+B+E+10+Atico en las torres E1 y E2 y de
S+B+11+Atico en la torre E3. La planta baja ocupa la totalidad del solar, con mayor superficie
que las plantas elevadas, y el uso se destina a garaje sobre rasante y locales comerciales. Las
viviendas, estan orientadas a la calle exterior en esquina.
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Ademas, el ambito forma parte de un sistema centralizado de calefaccién y produccion de
Agua Caliente Sanitaria (ACS), que da servicio a la totalidad de las viviendas. Este hecho hace
mas interesante la actuacion en el ambito, ya que una actuacidon global mejorard
notablemente la eficiencia energética de la edificacidn en su conjunto.

Tipologia de edificacion en Avda. Comercial 2-4. Torres E1-E2-E3.

3. Estructura.
El conjunto de los portales fue ejecutado mediante estructura de pilares de hormigdén armado
tanto en planta baja como en plantas elevadas.

Se incluyen a continuacion imdagenes de los planos del proyecto original.
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Plano de forjados de p/anta baja Torres E1-E2.
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Plano de fdrjados de planta 1. Torres E1-E2.
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Plano de forjado de plantas 1-11. Torre E3.
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4. Accesibilidad.
En origen, las viviendas se reparten entre las plantas elevadas de que consta el edificio, con
una distribucién de 4 viviendas por planta y 2 en atico, con una comunicacién vertical por
medio de una escalera central y dos ascensores, alrededor del cual se localizan las 4 viviendas
de la planta tipo.

Por este motivo, en ambos portales se cuenta con instalacién de ascensor, pero no se ha
contrastado si disponen de accesibilidad total (cumplimiento del DA DB-SUA/2).

La accesibilidad de los portales queda recogida en los planos aportados por Nasuvinsa. Esta
informacién tendrd que ser contrastada por el equipo técnico que resulte adjudicatario del
presente proceso.

5. Consideraciones sobre la envolvente térmica.

La envolvente térmica deberd garantizar las condiciones de aislamiento térmico que permitan
obtener la subvencién del Gobierno de Navarra y aquellas otras vigentes o equivalentes que
puedan solicitarse, en base al desarrollo de las ayudas del RD853/2021 Next Generation UE.

En relacidn a la solucién constructiva, segun proyecto original, los cerramientos se componen
de una hoja exterior de media hasta de ladrillo hueco, revoco contra la humedad, cdmara de
aire y un tabique interior de ladrillo hueco y lucido de yeso interior. Ademas, el edificio
presenta un acabado exterior de mortero de cemento con una textura irregular.

i "
Detalle de planos originales. Seccion vertical por ventana.

De cara a la ejecucién de la envolvente térmica, se deberan garantizar soluciones
contrastadas, que permitan ejecutar los distintos portales por fases, buscando actuaciones
econdmicamente viables y con una importante calidad arquitecténica.
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Tramo de fachad a Ronda de Barafain.

Debido a su complejidad volumétrica y de gestion, ademas de la particularidad del acabado,
ha de hacerse una propuesta que integre adecuadamente las particularidades del conjunto
arquitectoénico.

En este sentido, cabe destacar el acabado del edificio, que segun proyecto original se trata de
un acabado de mortero de cemento con textura de notable relieve. También es resefiable la
existencia de espacios de tendedero y cubre-tendederos que son gran parte de las fachadas
exteriores.

!
/ /‘
Espacios tendedero y cubre-tendederos actuales.
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Imdgenes de archivo del proyecto original.

6. Intervencion en planta baja.

En el conjunto del edificio, existe una parte de los locales de planta baja de propiedad
municipal, razén por la cual cabe la posibilidad de que se plantee una posible intervencién en
la misma, si el ayuntamiento lo requiere.

Como se puede observar en la imagen inferior, lo que en el proyecto original se denomina
planta baja se compone de 3 alturas y tiene una volumetria muy distinta del resto de plantas
elevadas en las que se encuentras las viviendas.

Plantas bajas. Locales comerciales y garaje sobre rasante, desde Ronda de Barafiain.
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En la medida de lo posible, sera objeto del proceso de licitacién realizar una propuesta de
intervencién para las plantas bajas, de manera que se obtenga un planteamiento integral. La
intervencidén, al menos, tratara de aislar las viviendas que estdn en contacto con estas plantas.

7. Adecuacidn funcional y otras instalaciones.

7.1.Instalaciones de calefaccion y ACS.

La totalidad de las viviendas estdn conectadas a una instalacién centralizada de
calefaccién y Agua Caliente Sanitaria (ACS), incluida en el proyecto original.

En 2017 la comunidad de propietarios realizd una obra en las instalaciones para incluir
contadores individuales, lo cual produjo una reducciéon de los consumos. La fuente de
alimentacion de esta instalacién es gas; y la sala de calderas se ubica en un local de la planta
sotano del portal 2 y consta de 2 calderas de condensacion.

La calefaccion se distribuye a las viviendas verticalmente a través de patinillos (en los cuales
se encuentran también los contadores de cada vivienda) mediante 2 circuitos. Ambos circuitos
separan ida y retorno y mediante montantes verticales, acceden a las viviendas y, una vez en
el interior, cada vivienda dispone de anillado de la instalacion.

Es importante destacar que la ubicacién del conjunto arquitectdnico y su altura conlleva a que
el consumo sea muy poco equitativo entre las viviendas orientadas a norte y de las orientadas
asur.

7.2.Campanas de cocinas.

Los conductos de extraccidon de las campanas de cocina se conducen actualmente a
cubierta por patinillos verticales, segun indica el proyecto original. Este hecho tendra que ser
contrastado por el equipo técnico que resulte adjudicatario del presente proceso.

7.3.Telecomunicaciones.

En las fachadas se deberan dejar tubos vacios para permitir la futura instalacién de
fibra a todas las viviendas.

7.4.Instalaciones y tendidos por fachada.

A priori, no parece que existan instalaciones por fachada, pero se debera y contrastar
este hecho por parte del equipo que resulte adjudicatario, cara a tenerlo en cuenta a la hora
de resolver el sistema de envolvente, haciendo posible la canalizacidn de las instalaciones y
trenzados existentes, con la posibilidad de plantear algun sistema registrable que facilite el
acceso a las mismas, por ejemplo, a las cajas de telecomunicaciones, y que eviten que en un
futuro aparezcan trenzados por fachada.

7.5.0tras instalaciones.
Se buscan actuaciones generales sobre el resto de las instalaciones.
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8. Fotografias del conjunto.
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Fachada trasera, noroeste. Ronda de Bararfiain.

Pamplona, a 26 de agosto de 2022.
NASUVINSA, Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.
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